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Lechwiesenstrafle 62 65189 Wiesbaden
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86899 Landsberg am Lech DE 8111 48 419
Steuer Nr. 351/5900/0214
Katja Lickhardt
Tel. 0611 /7878-391; FAX: - 443
katja.lickhardt@gwv-fachveriage.de

Sehr geehrte Frau Schiemann,

mit diesem Schreiben erhalten Sie die gewlinschten Belege lhrer
Anzeigenschaltung in unserer Fachpublikation.

Journal fiir Oberflaichentechnik 04/2004

Sie finden lhre Anzeige auf Seite 37.

Anzahl Belegexemplare: 1.

Wir wiinschen threr Werbung viel Erfolg.

Mit freundlichen GruRRen
Ihre Anzeigendisposition

Katja Lickhardt
Anzeigendisposition

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an die Sachbearbeitung.
Die Telefonnummer finden Sie oben rechts.

Die Rechnungsstellung erfolgt namens GWV Fachverlage GmbH Media-Daten Verlag
und im Auftrag der GWV Fachverlage GmbH Friedr. Vieweg & Sohn Verlag VS Verlag fiir Sozialwissenschaften
AG Wiesbaden HRB 9754 Betriebswirtschaftlicher Verlag B. G.Teubner Verlag

Geschaftsfithrer: Dr. Hans-Dieter Haenel Dr.Th. Gabler Deutscher Universitats-Veriag



Neue Decklack-Reihe
erfillt VOC-Anforderungen

Um den neuen HEmissions-

schutzvorschrifren Rechnung
zu tragen, bringr die Glasurit
GmbH, ein Unternchmen der
BASE Coatings AG in Miinster, cinen neuen losemittelarmen Decklack fiir die
Erst- und Reparaturlackicrung im Nutzfahrzeugsekeor auf den Markt. Autbavend
auf den Erfahrungen des 2-K-Decklackes der Rethe 18 entwickelte Glasurie die
Reihe 68, die die Anforderungen der VOC-Richtlinie erfiille. Das losemittelarme
Lacksvstem zeichner sich durch eine hohere Deckfihigkeir, mehr Glanz und eine
hiirtere Oberfliiche aus — damit verbunden ist eine verbesserte Kratzfestigkeit.
Auch die Verarbeitung ist effizienter. Dic komplerte Lackicrung erfolgt in nur
cinem Arbeitspang., Nach einem kurzen Vornebeln kann anschliclhend direke
deckend gespritzt werden. Dadurch lassen sich, so BASE Coatngs, 30 Prozent der
Zeiteisparen und auch der Laekverbrauch soll um rund 30 Prozent geringer scin.
Das wiederum bedeuter weniger Lackreste und geringere Laperbestinde. Das
ncue System soll auch schneller trocknen. Es bendtge laut Hersteller bei 60 °C
nur 30 Minuten und trocknet damit etwa 25 Prozent schneller als die Reihe 18,
Auch der Umstieg auf die neue Reihe 68 soll unkompliziert sein; die Reihe 68 liis-
st sich mit dem vorhandenen Spritzgerit verarbeiten.

el 02501114-0

Messung ohne Grenzen

Den sprichwirtlichen ‘Tropfen, der das ass zum Uberlaufen bringt — am besten
vermeider man ihn, indem man gar nicht erst erwas aufstauen lisst. Die ncue

Messmethode ,Extended CMC® der Krilss GmbH zur Bestimmung der kriti-
schen Mizellkonzentration macht sich diese Weisheit zu cigen: Es werden zwel
Dosiereinheiten anstatt nur ¢iner eingesctzt, Die zweite saugt das zugefiihree
Volumen nach der Durchmischung gleich wieder ab, Nun kam es bei der her-
kismmlichen CMC-Messung nichr gerade zum Uberlaufen des Gefilies — das ver-
hinderte die Software lLabDesk®. Doch der erfassbare Konzentrationsbereich
war durch die GefiligriBe begrenze, und man konnte die CMO sogar verfehlen,
wenn man beir der Abschiitzung des Konzentrationsbereiches daneben lag, Bei der
SExtended CMC*-Methode st der zugiingliche Konzenerationsbereich um cin
Vielfaches vergribert, so dass dic CMC aufl jeden Fall erfasst wird — ein grolies
Plus fiir die routinegerechre Tensiduntersuchung.

ol 040 | 5714407-30, L.Xi@kruss.de

Glanz und Schichtdicke mit einem Geréat messen

Mit der ,,Micro-Tri-gloss p* hat die Firma Byvk-Gardner ein Geriit anf den Marke
eebracht, mit dem sich zugleich Schichedicke und Glanz von Oberflichen bestim-
men lassen. Ein o, Dualsensor™ misse die Lackschichedicke sowohl aul magneti-
schen als auch nichtmagnernischen Substraten
(Fe/NFe). Durch die drer Normgeometrien
207, 607 und 857 15t stees der richoge Messbe-
reich fiir matte bis hochglinzende Oberfliichen
verfiigbar. e neue Autodiagnose-Funkoion
im Kicher iiberpriitt die Kalibrierwerte und
meldet, wenn cine Kalibrierung nitig ist. Sie
iberprift auch, ob der Standard sauber ist und
gewithrleister dadurch zuverlissige Messungen.
1. 0800427 36 37
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PRODUKTE

Vielfiltig einsctzbare Kolbenpumpen
hat die Firma MGV-Moest-Spritzgerite
aul den Markt gebrache. Die Druckluft
berriebenen  Geriite sind  als Hoch-
druckpumpen  fiir dic Airless-Spritz-
applikation und fiir das Airless-Luft-
Combi-Spritzsystem  erhiiltlich sowie
als Niederdruckpumpen fiir die Mare-
rialversorgung  zwischen  Vorratsraum

und Verbraucher. Dic MGV R-Airless-

Hochdruckpumpen

gibt  es  mit
30:1  bis
75 Tund Forderlingen von 20 cem/DH

Druclkiibersetzungen  von
bis 275 cem/DIl, Siec werden serien-
miifig in magnetfreicr Edelstahlans-
fithrung angeboten. Die Kolben wer-
den einfach in den Luftmotor des
Antricbs eingehiingr. Sie sind an der
Oberfliche poliert und gehiéireet und
mit Dichtungssiitzen aus Teflon-Com-
pound und Abstreifring abeedichter.
e gefithreen Vendlkugeln und die
pneumatische Steuerung des Antrichs-
luftmotors ermiglichen eine schnelle
Umstenerung, so dass kaum Schwan-
kungen im Sprithstrahl auftreten. Dank
der seitlichen Anordnung der Kolben-
schicberstcuerung mit pneumatischer
Betirigung verbrauchen die Pumpen
verhilenismiiliie wenig Druckluft.

Tel. 0 &7 91120 66





